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La construction bois : 
un vecteur d'expansion 
de la filière bio -sourcée

Conférence CERES ð11/10/2022



Conférence CERES - 10/09/2022

Gilles



Conférence CERES - 10/09/2022

Introduction



Conférence CERES - 11/10/2022

Contexte

Accords de Paris (2015)  
­195 Parties se sont engag®es ¨ maintenir lõaugmentation de la 
température moyenne mondiale à un niveau bien inférieur à 2 °C.

LõUnion europ®enne sõest 
fix® lõobjectif dõatteindre la 

neutralit® climatique dõici 

2050
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Construction
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PEB 2010 PEB 2020 ZERO-
ENERGIE

L®gende :

Bilan environnemental 

total du bâtiment

Impact environnemental 

des matériaux

Impact de lõ®nergie
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Evolution prévue de la règlementation PEB
(encore au stade de projet) 

Amélioration de la performance 

énergétique des bâtiments

Réduction des émissions de GES 

dues aux bâtiments

Objectif z®ro 
®mission 2050

01/01/2027 : Bâtiments neufs > 2.000 m²

Å Calcul du life -cycle Global Warming Potential

(kgCO2e/m²) à intégrer dans le certificat PEB

01/01/2030 : Tous les bâtiments neufs

Å Calcul du life -cycle Global Warming Potential

(kgCO2e/m²) à intégrer dans le certificat PEB

01/01/2027 : Bâtiments publics

Å Zéro-émission

01/01/2030 : Tous les bâtiments neufs

Å Zéro-émission
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Matériaux bio -sourcés

Les matériaux biosourcés sont 

issus de la matière organique 

renouvelable (biomasse) 

d'origine végétale ou animale. 

Bois

Isolants

B®tons et mortiers v®g®taux

Autres : panneaux int®rieurs/ext®rieurs, 
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Le label « Produit Biosourcé » améliore la visibilité et la
reconnaissance des produits contenant un
pourcentage élevé de matières premières
biosourcées

­ Le produit doit intégrer un % massique minimum de
matière première issue de la biomasse, selon la
famille de produits (isolants : 70%)

­ le produit doit disposer dõunedéclaration
environnementale de produit (DEP)

­lõorigine des matières premières biosourcées doit
être visible

Min 90% des matières

premières biosourcées

produites ou recyclées et

transformées en Wallonie ou

dans un rayon de 350 km .

Le produit doit être fabriqué

dans une usine installée sur le

territoire wallon

Min 80% des matières premières

biosourcées doivent être

dõoriginelocale, (produites ou

recyclées et transformées dans

un rayon géographique de 350

km autour du site de production

du produit)
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Isolants bio -sourcés

Quelques exemples :

Liège Fibre de bois

Chanvre et/ou lin

Paille

Cellulose

Laine de mouton

Coquillages

Fibre dõherbe

Coton recyclé

MiscanthusPaille de riz
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Projets concrets
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(2014)

Programme :

Å 4 maisons 

Å 3 chambres, 2 SDB

Å Jardin partagé

Particularités :

Å Bâtiments exemplaires 2012

Å Utilisation de béton chaux -
chanvre

Å Privé + destinés à la location

- GREEN TILLEUR-
4 h a b i t a t i o n s
u n i f a m i l i a l e s

BATEX 2012
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Niveau global dõisolation : K27

-Fa­ades ­U = 0,24 ou 0,17 W/mİK

-Toitures ­U = 0,14 W/mİK

-Planchers ­U = 0,16 W/mİK

-Double vitrage

Niveau de consommation en ®nergie primaire : Ew 41

-Ventilation m®canique double-flux

-Chauffage et ECS par PAC

Performance énergétique
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Système constructif

Vides ventilés et dalle du rez : 

Béton et isolation PUR projeté 14 cm

Façades du rez : 

Ossature bois + béton chaux -chanvre 

30 cm + enduit chaux

Fa­ades de lõ®tage : 

Ossature bois + cellulose 22 cm 

+ fibres de bois 6 cm

+ bardage bois

Toiture inclinée : 

Charpente bois

+ cellulose 30 cm

Ch©ssis bois
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Béton chaux -chanvre

Béton « classique » :
Å Granulats ­ cailloux et sable
Å Liant ­ ciment
Å Eau

Béton de chaux -chanvre :
Å Granulats ­ chènevotte (chanvre)
Å Liant ­ mélange (principalement chaux aérienne)
Å Eau

La chènevotte est la 
partie ligneuse (le bois) 
de la tige de chanvre.

Caractéristiques :
Densité d = 300 -325 kg/m³
Conductivité thermique Ȋ= 0,07 W/ m.K
Réaction au feu classe A (Euroclass)

Matériau inerte, non émissif (sans COV)
Bilan Carbone séquestration de 135 kg CO 2eq/m³
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Béton chaux -chanvre

Montage ossature bois
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B®ton chaux-chanvre

Coffrage panneaux Coffrage roseaux



Conférence CERES - 11/10/2022

Béton chaux -chanvre

Projection
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Béton chaux -chanvre

Finition intérieure et extérieure permettant
lõaccessibilit®à la masse thermique :
­ Enduits à la chaux
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-UPSTRAW-
Bureauxducluster
Eco-Construction

Programme :

Å 555 m² (bruts)

Å Bureaux

Å Salles de réunion

Å Espace dõexposition

Å Espace de co -working

Particularités :

Å Innovant et expérimental

Å Reproductible

Å Ambassadeur paille

Å Vitrine de lõ®co-construction

Å Public

(2021)
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Organigramme

BUREAUX

DU 

CLUSTER

ESPACE EXPO 

ESPACE DÉTENTE 

ZONE Dõ£CHANGES

R£UNION
CO -

WORKING

TECHNIQUES
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Ambitions

BIOSOURCE

EXEMPLAIRE

CONTEMPORAINREPRODUCTIBLE

INNOVANT
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Performance énergétique

Niveau global dõisolation : K32

Niveau de consommation en énergie primaire : Ew 41

- Ventilation mécanique double -flux

- Chauffage par PAC air/air réversible + ventilo -convecteurs 

- Installation photovoltaïque 4,5 kWc
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Plancher du module supérieur

Revêtement de sol en BMT

Plancher technique

Solivage et isolant Gramitherm 14cm 

Toiture

EPDM

Isolant rigide fibres de bois 10cm

Panneau OSB

Solivage et isolant Gramitherm 20cm

Frein-vapeur hygrovariable

Panneau Rigidur

Plancher du module inférieur

Revêtement de sol en BMT

Plancher technique

Pare-vapeur

Solivage et isolant Gramitherm 20cm

Panneau fibre -ciment

Plafond du module inf®rieur

Solivage

Plaque Rigidur

Grumes extérieures thermo -traitées

Pare-pluie

Châssis bois Riche

Isolation paille 46cm

Pare-vapeur

Grumes intérieures naturelles

Système constructif

Bio-sourc®

&

Innovant

Cloisons intérieures

Ossature bois (simple ou double)

et isolant Gramitherm 10 à 12cm

Panneau panterre Acoustix

Plaque Rigidur
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Demi -grumes rectifiées

Système constructif
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Paille en vrac

Système constructif


