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Adhérence par traction directe sur carotte Méthode interne basée sur la EN 1542 §7 Au laboratoire

PTV 560-01, annexe 4.3.1.1 Au laboratoire

PTV 563 §4.5 Au laboratoire

LMC-PT-BET TRACTION Bétons Résistance à la traction directe Méthode interne basée sur NBN B15-211. §5.2

Essai de traction 

directe sur une carotte 

de béton 

Au laboratoire

LMC-PT-BET- CHLORURE Mortiers et bétons durcis Basée sur la NBN B15-250 §16 (1991) Au laboratoire

LMC-PT-CIM- CHLORURE Ciments EN 196-2 §5.5.16 - Méthode B Au laboratoire

LMC-PT-BET- SULFATES Bétons Teneur en sulfates NBN B15-250 §11.4.2 Au laboratoire

LMC-PT-CIM- SULFATES Ciments Teneur en sulfates EN 196-2 §5.4.2 Au laboratoire

Essai de traction directe 

sur une carotte constituée 

de béton revêtu de 

mortier de réparation

LMC-PT-MOR ADH 

CAROTTE
Mortiers de réparation

Adhérence par traction directe sur carotte, sans 

préparation  

Teneur en chlorures solubles des mortiers et des 

bétons durcis par titrage potentiométrique

Titrage 

potentiométrique de la 

solution d'extraction 

obtenue par attaque 

acide de l'échantillon 

Précipitation des ions 

sulfates de la solution 

d'extraction obtenue 

par attaque acide de 

l'échantillon 

(gravimétrie)

Code d'essai 

(référence de la procédure 

d'essai interne, le cas échéant) 

ou 

autre identifiant unique pour 

l'activité

Produit/

Matrice

Caractéristique mesurée/

Paramètre mesuré

(type d'essai)

Référence de la méthode d'essai 

(référence de la méthode normalisée, référence du kit, 

référence de la méthode dérivée ou de la méthode propre) 

Principe d'essai ou de 

mesure/technique de 

mesure

Activité réalisée dans les 

sites d'activités suivants :  

(si l'activité est réalisée sur 

terrain ou chez le client : 

veuillez indiquer « sur terrain » 

et préciser à partir de quel site 

d'activité cette activité est 

coordonnée)
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LMC-PT-MR- EXTR SEC Extrait sec EN 12802, Annexe A
Pesée avant et après 

séchage à l'étuve
Au laboratoire

LMC-PT-MR- COMPID
Constituants organiques et inorganiques (Identification  

par spectrophotométrie IR)  

Méthode interne basée sur Annexes B et C de la norme 

EN 12802

Séparation des 

constituants par 

centrifigation, pesées 

et identification par 

spectrophotométrie IR

Au laboratoire

LMC-PT-MR- TIO2 Teneur en dioxyde de titane par spectrophotométrie Méthode interne basée sur EN 12802,  Annexe D

Fusion des 

constituants 

inorganiques et mesure 

colorimétrique

Au laboratoire

LMC-PT-MR- TCENDRES Teneur en cendres EN 12802, Annexe H
Pesée avant et après 

calcination au four
Au laboratoire

LMC-PT-MRP COMPID

Teneur en composants organiques dans le passant à 90 

µm et identification des composants organiques et 

inorganiques par spectrophotométrie IR

Méthode interne basée sur   

EN 12802, annexes B et C et sur PTV 888 §4.4

Séparation des 

constituants par 

centrifigation, pesées 

et identification par 

spectrophotométrie IR

Au laboratoire

LMC-PT-MRP TIO2
Teneur en dioxyde de titane dans le passant à 90 µm 

par spectrophotométrie

Méthode interne basée sur 

EN 12802,  annexe D et sur PTV 888 §4.4

Fusion des 

constituants 

inorganiques et mesure 

colorimétrique

Au laboratoire

LMC- PT - MRP TCENDRES  Teneur en cendres EN 1790, annexe B
Pesée avant et après 

calcination au four
Au laboratoire

LMC-PT-MR MASSVOL Peintures et vernis liquides Masse volumique par méthode pycnométrique EN ISO 2811-1 Pycnométrie Au laboratoire

Produits de marquages routiers

Produits de marquages routiers 

préfabriqués
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